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SPACHTEL, KLEBER, FÜLLSTOFFE

Kleber
Dispersionskleber DK 4

Verarbeitungsfertiger Kunstharz-Dispersionskleber zum Verkleben von Styropor-Platten auf Spanplatten-

Untergründen im Fertighaus-Bereich. Gebrauchsfertig eingestellt, sehr gute Anfangshaftung, sackt nicht

ab.

Gebinde: Ergiebigkeit: Verbrauch: Artikelnummer:

8,0 kg ca. 2 kg/m² 040202

4,0 kg bei 4 mm Zahnung 040203

 

Dispersionskleber DK 35

Dispersionskleber  für  Hartschaum- und Isolierplatten,  Isolier-Untertapeten,  PVC-Wandbeläge etc.  Gute

Haftung auf fast allen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

15,0 kg ca. 1-1,5 kg/m² 040301

  8,0 kg bei 4 mm Zahnung 040302

  4,0 kg 040303

  1,0 kg 040305

 

Spanplattenkleber

Gebrauchsfertig  eingestellter,  verarbeitungsfertiger  Kunstharz-Dispersionskleber.  Sehr  gute

Anfangshaftung,  sackt  nicht  ab.  Zum  Verkleben  von  EPS-Hartschaumplatten  außen  und  innen  auf

Hartfaser- und verleimten Holz- und Spanplatten und Holzwerkstoffen.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

16,0 kg ca. 500 - 700 g/m² 040701

 

Füllstoffe
Baukleber

Nach  Wasserzugabe  verarbeitungsfertiger,  spritzfähiger,  hydraulisch  aushärtender  Klebe-  und

Spachtelmörtel für den Außen- und Innenbereich. Besonders für Wärmedämmverbundsysteme geeignet.

Gute  Klebekraft,  widerstandsfähig  gegen  atmosphärische  und  mechanische  Einflüsse,  hohe

Wasserdampfdurch-lässigkeit. Farbton: grau

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 4-6 kg/m² 111200
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SPACHTEL, KLEBER, FÜLLSTOFFE

Füllstoffe
Verbundmörtel

Nach  Wasserzugabe  verarbeitungsfähiger,  hydraulisch  abbindender  Verbund-  und  Spachtelmörtel  im

Außen-  und  Innenbereich.  Für  Hand-  und  Maschinenauftrag  geeignet.  Widerstandsfähig  gegen

atmosphärische und mechanische Einflüsse, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 4-6 kg/m² 111300

 

Haft- & Renoviermörtel AHR 700

Faserverstärkter  Ausgleichsputz  zur  Renovierung  und  Sanierung  tragfähiger  Außenflächen  und  fester

Altanstriche. Zum Filzen rissiger Altputzflächen mit alkalifester Gewebeeinlage. Auch für den Innenbereich

geeignet. Mörtelgruppe gemäß DIN 18550 – P II, Zuschlagsstoffe gemäß DIN 1060, DIN EN 197, DIN

4226 Teil 1. Farbton: naturgrau

Gebinde: Ergiebigkeit: Verbrauch: Artikelnummer:

25 kg ca. 20 l Nassmörtel ca. 10 kg/m² 240700

pro 25 kg pro cm Schichtdicke
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VOLLWÄRMESCHUTZ

WDVS-Serie Profi
Neowall PS 20 SE WLG 032 graphitiert

Neowall 032 ist einzigartig: Schlankere Dämmplatten mit stärkerer Dämmleistung. Mehr Effizienz an der

Fassade  schafft  die  Kombination  aus  Wärme-,  Schall-  und  Brandschutz.  Für  Wärme-,  Schall-  und

Brandschutz B1.

Größe mm: Packung: Art-Nr glatte Kante: Art-Nr Nut+Feder:

500 x 1000 x   40 mm 6,0 m² 350330001 350331001

500 x 1000 x   50 mm 4,5 m² 350330003 350331003

500 x 1000 x   60 mm 4,0 m² 350330004 350331004

500 x 1000 x   80 mm 3,0 m² 350330005 350331005

500 x 1000 x 100 mm 2,0 m² 350330006 350331006

500 x 1000 x 120 mm 2,0 m² 350330007 350331007

500 x 1000 x 140 mm 1,0 m² 350330008 350331008

500 x 1000 x 160 mm 1,0 m² 350330009 350331009

500 x 1000 x 180 mm 1,0 m² 350330010 350331010

500 x 1000 x 200 mm 1,0 m² 350330011 350331011

 

Neowall PS 20 SE WLG 035 graphitiert

Produkteigenschaften siehe Neowall PS 20 SE WLG 032.

Größe mm: Packung: Art-Nr glatte Kante: Art-Nr Nut+Feder:

500 x 1000 x   40 mm 6,0 m² 350320001 350321001

500 x 1000 x   50 mm 4,5 m² 350320003 350321003

500 x 1000 x   60 mm 4,0 m² 350320004 350321004

500 x 1000 x   80 mm 3,0 m² 350320005 350321005

500 x 1000 x 100 mm 2,0 m² 350320006 350321006

500 x 1000 x 120 mm 2,0 m² 350320007 350321007

500 x 1000 x 140 mm 1,0 m² 350320008 350321008

500 x 1000 x 160 mm 1,0 m² 350330009 350321009

500 x 1000 x 180 mm 1,0 m² 350330010 350321010

500 x 1000 x 200 mm 1,0 m² 350330011 350321011

 

Styropor Hartschaumplatten WLG 040

Schwer entflammbare Styropor Hartschaumplatten nach DIN 4102. Wärmeleitfähigkeit 040. Maßgenau,

kantengerade, rechtwinklig, schwundfrei. Bei Einsatz der Dämmstärken 100-160 mm sind bezüglich des

Brandverhaltens die Landesbauordnungen der Bundesländer zu beachten. Fassadendämmplatten 0,35

WLG auf Anfrage leferbar!

Größe mm: Packung: Art-Nr glatte Kante: Art-Nr Nut+Feder:

500 x 1000 x   10 mm 24,0 m² 351310 ------

500 x 1000 x   20 mm 12,0 m² 351320 ------

500 x 1000 x   30 mm   8,0 m² 351330 ------

500 x 1000 x   40 mm   6,0 m² 351340 351440

500 x 1000 x   50 mm   4,5 m² 351350 351450

500 x 1000 x   60 mm   4,0 m² 351360 351460

500 x 1000 x   80 mm   3,0 m² 351380 351480

500 x 1000 x 100 mm   2,0 m² 351400 351500

500 x 1000 x 120 mm   2,0 m² 351420 351512

500 x 1000 x 140 mm   1,5 m² 351424 ------

500 x 1000 x 150 mm   1,5 m² ------ 351515

500 x 1000 x 160 mm   1,5 m² 351425 ------
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VOLLWÄRMESCHUTZ

WDVS-Serie Profi
Perimeter Dämmplatten

Für  die  Dämmung im Erdreich,  auch im spritzwassergefährdeten Bereich.  PS 30 SE,  Stufenfalz,  aus

extrudiertem Polysterol-Hartschaum. Rasterschlitzung, hohe Verdichtung, schwerentflammbar, DIN 4102,

Wärmeleitfähigkeit 035. Farbton: rosa/gelb

Größe mm: Packung: Artikelnummer:

600 x 1250 x   40 mm 7,78 m² 352003

600 x 1250 x   50 mm 6,22 m² 352000

600 x 1250 x   60 mm 5,45 m² 352001

600 x 1250 x   80 mm 3,89 m² 352002

600 x 1250 x 100 mm 3,12 m² 352004

600 x 1250 x 120 mm 2,34 m² 352005

600 x 1250 x 140 mm 2,33 m² 352006

 

WDVS Dämmputzgewebe

Orangefarbenes  schiebe-  und  reissfestes,  spezialbeschichtetes  Glasseidengewebe.  Reiss-  und

Dehnungsfest nach DIN 61 854 Teil 2. Maschenweite 2,5 x 2,5 mm, Rollenbreite 1 m, Rollenlänge 50 m.

Verbrauch: 1,1 lfm/m².

Rolle: Verbrauch: Artikelnummer:

50 x 1 m ca. 1,1 lfm/m² 361000

 

WDVS Panzergewebe

Verstärktes  weißes  Glasfasergewebe,  speziell  für  stoßgefährdete  Flächen.  Maschenweite  8  x  8  mm,

Rollenbreite 1 m, Rollenlänge 25 m. Verbrauch: 1,1 lfm/m².

Rolle: Verbrauch: Artikelnummer:

25 x 1 m ca. 1,1 lfm/m² 362001
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VOLLWÄRMESCHUTZ

WDVS-Serie Beschichtungen
Putzgrund pigmentiert

Lösungsmittelfreie, pigmentierte Kunststoffdispersion, quarzhaltig,  als Grund- oder Zwischenanstrich für

Kunstharzputz-Beschichtungen  für  den  Außenbereich  und  Innenbereich.  Wetterbeständig,

umweltfreundlich,  schwer  verseifbar,  diffusionsfähig.  Egalisiert  die  Saugfähigkeit  des  Untergrundes,

erzeugt  eine  hervorragende Haftvermittlung.  Quarzsande gewährleisten eine leichte und gleichmäßige

Strukturierung der Schlussbeschichtung. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

15 kg ca. 200-250 g/m² 090231

10,0 l ca. 120-220 ml/m² 090201

  5,0 l 090202

  2,5 l 090203

 

Strukturputz-Grundierung GM weiß lasierend

Lösungsmittelfreie,  festigende  Grundierung  für  saugfähige  Untergründe  aus  Putz  zur  guten  Haftung

nachfolgender  mineralischer  Putzbeschichtungen,  für  den  Außen-  und  Innenbereich.  Mit  feinen

Quarzsanden. Geruchsarm, diffusionsfähig, alkalibeständig, wetterbeständig, wasserabweisend.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

15 kg ca. 100-150 g/m² 090431

15,0 l ca. 80-120 ml/m² 090401

10,0 l 090402

  5,0 l 090403

  2,5 l 090404

 

Baukleber

Nach Wasserzugabe verarbeitungsfertiger, spritzfähiger, hydraulisch aushärtender Klebe- und Spachtel-

mörtel  für  den Außen- und Innenbereich.  Besonders  für  Wärmedämmverbundsysteme geeignet.  Gute

Klebekraft,  widerstandsfähig  gegen  atmosphärische  und  mechanische  Einflüsse,  hohe

Wasserdampfdurch-lässigkeit. Farbton: grau

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 4-6 kg/m² 111200

 

Verbundmörtel

Nach  Wasserzugabe  verarbeitungsfähiger,  hydraulisch  abbindender  Verbund-  und  Spachtelmörtel  im

Außen-  und  Innenbereich.  Für  Hand-  und  Maschinenauftrag  geeignet.  Widerstandsfähig  gegen

atmosphärische und mechanische Einflüsse, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 4-6 kg/m² 111300
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WDVS-Serie Beschichtungen
Strukturill

Hochqualifizierter,  kunstharzvergüteter  Mineralputz  im  Kratzputz-Charakter  für  den  Außen-  und
Innenbereich.  Sehr  gut  zu  verarbeiten,  selbstreinigend,  wetterfest,  diffusionsfähig,  beständig  gegen
Industrieatmosphäre und mechanische Beanspruchung. 7 Standardfarbtöne.

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:
30 kg 2,0 mm ca. 3,5 kg/m² 110101

3,0 mm ca. 4,3 kg/m² 110103

 
Timberit

Hochwertiger, kunstharzvergüteter Mineralputz im Kratzputz-Charakter für den Außen- und Innenbereich.
Handaufzug und maschinengängig. Sehr gut zu verarbeiten, selbstreinigend, wetterfest,  diffusionsfähig,
beständig  gegen Industrieatmosphäre  und mechanische Beanspruchung.  Verstärkt  fungizid  und algizid
ausgerüstet. Bauaufsichtliche Zulassung: Z-33.43-958 – Institut für Bautechnik Berlin

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:
30 kg 1,5 mm ca. 2,4 kg/m² 110201

2,5 mm ca. 3,6 kg/m² 110202

 
RISO SILIKAT Fassadenputz

Verarbeitungsfertiger  mineralisch  gebundener  Strukturputz  im  Kratzputz-Charakter  auf  Silikatbasis,
bevorzugt für den Außenbereich. Auf allen mineralischen Untergründen einsetzbar. Witterungsbeständig,
lichtecht, hoch wasserdampfdurchlässig, sehr gute Haftung durch Verkieselung mit dem Untergrund, sehr
leichte Verarbeitung. Farbton: weiß

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:
25 kg 2,0 mm ca. 3,6 kg/m² 340202

3,0 mm 4,5 kg/m² 340203

 
RISOSIL Reibeputz

Verarbeitungsfertiger,  wasserbasierender  Silikonharz-Strukturputz im Rillenputz-Charakter,  bevorzugt  für
den Außenbereich. Wetterbeständig, hoch diffusionsfähig, gute Haftungseigenschaften, wasserabweisend,
schmutzabweisend, leichte Verarbeitung, hoher Schutz gegen Industrieabgase. Farbton: weiß
Mit  vorbeugendem  Schutz  vor  Feuchtigkeit,  Schmutz,  Mikroorganismen  und  anderen
aggressiven Umwelteinlüssen.

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:
25 kg 2-3 mm ca. 3,2 kg/m² 085002
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VOLLWÄRMESCHUTZ

WDVS-Serie Beschichtungen
Strukturill

Verarbeitungsfertiger  Silikonharzputz  im  Kratzputz-Charakter  bevorzugt  für  den  Außenbereich.

Wetterbeständig,  hoch  diffusionsfähig,  gute  Haftungseigenschaften,  wasserabweisend,  leichte

Verarbeitung, hoher Schutz gegen Industrieabgase. Farbton: weiß

Mit vorbeugendem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Mikroorganismen und anderen aggressiven

Umwelteinlüssen.

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:

25 kg 1,5 mm ca. 3,2 kg/m² 085101

2,0 mm ca. 3,5 kg/m² 085102

3,0 mm ca. 4,5 kg/m² 085103

 

Rillenputz

Kunstharzputz auf Dispersionsbasis im Reibeputz-Charakter, bevorzugt für den Außenbereich. Wetterbe-

ständig, extrem haltbar, stoßfest, schlagregendicht und diffusionsfähig, lässt sich durch seine lange Verar-

beitungszeit leicht und ansatzlos verarbeiten. Farbton: weiß

Mit vorbeugendem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Mikroorganismen und anderen aggressiven

Umwelteinlüssen.

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:

25 kg 1,5 mm ca. 2,5 kg/m² 020304

2,5 mm ca. 4,0 kg/m² 020307

5,0 mm ca. 5,5 kg/m² 020310

 

Calcit Scheibenputz

Kunstharzputz auf Dispersionsbasis im Landhausputz-Charakter, bevorzugt für den Außenbereich. Wetter-

beständig, stoßfest, schlagregendicht und diffusionsfähig, lässt sich durch seine lange Verarbeitungszeit

leicht und ansatzlos verarbeiten. Farbton: weiß

Mit vorbeugendem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Mikroorganismen und anderen aggressiven

Umwelteinlüssen.

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:

25 kg 1,5 mm ca. 2,5 kg/m² 020101

2,0 mm ca. 3,3 kg/m² 020104

3,0 mm ca. 4,3 kg/m² 020107

 

Fassadenputz

Hochwertiger, spritzbarer Kunstharzputz im Kratzputz-Charakter, bevorzugt für den Außenbereich. Sehr

elastisch, maschinell zu verarbeiten, dampfdiffusionsfähig, wetterbeständig, strapazierfähig. Farbton: weiß

Mit vorbeugendem Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz, Mikroorganismen und anderen aggressiven

Umwelteinlüssen.

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:

25 kg 1,5 mm ca. 3,3 kg/m² 020201

2,0 mm ca. 4,3 kg/m² 020206
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WDVS-Serie Zubehör
Sockelprofil mit Tropfkante

Beschichtete Aluminiumprofile mit Tropfnase und intergrierter Verstärkung.

Größe mm: Artikelnummer:

30 x 2500 mm 365111001

40 x 2500 mm 365111009

50 x 2500 mm 365111003

60 x 2500 mm 365111004

80 x 2500 mm 365111005

 

VWS Tropfkantenprofil

Anputz-, Dicht- und Schutzprofil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

Größe mm: Artikelnummer:

9 x 2500 mm 365133

 

Laibungsprofil Accordeon

Anputz-,  Dicht-  und  Schutzprofil  aus  UV-  und  witterungsbeständigem,  schlagzähem PVC mit  75  mm

breitem Gewebestreifen.

Größe mm: Artikelnummer:

6 x 2500 mm 378149

 

APU Laibungsprofil Universal

Universelles Anputz-, Dicht- und Schutzprofil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

Größe mm: Artikelnummer:

6 x 2500 mm 378135
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WDVS-Serie Zubehör
Laibungsprofil Standard

Standard-Anputz-, Dicht- und Schutzprofil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

Größe mm: Artikelnummer:

9 x 2500 mm 378141

 

PVC-Sockelprofil mit Abzugskante

PVC-Profile mit Gewebe und Abzugskante.

Größe mm: Artikelnummer:

100 x 2000 mm 365113001

120 x 2000 mm 365113003

140 x 2000 mm 365113004

 

PVC-Verbindungsstück

Für WDVS-Sockelprofile zur Verbindung mehrerer Profile.

Packung: Artikelnummer:

100 Stück 365125

 

Schlagschrauben HD 8/80

Schlagschreuben HD 8/80 mit Dübel zum Andübeln der WDVS-Sockelprofile.

Größe mm: Packung: Artikelnummer:

80 x 8 mm 100 Stück 365001001
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WDVS-Serie Zubehör
Unterlegscheiben

Unterlegscheiben unterschiedlicher Stärken mit Farbcodierung zum Ausgleichen von Sockelprofilen.

Stärke mm: Packung: Artikelnummer:

  3 mm (grün) 100 Stück 362204001

  5 mm (gelb) 100 Stück 362204003

15 mm (rot) 100 Stück 362204004

30 mm (blau) 100 Stück 362204005

 

PVC Gewebe-Eckwinkel

PVC Gewebe-Eckwinkel, Schenkellänge 100 x 150 mm mit 5 mm Putzkante

Größe mm: Packung: Artikelnummer:

100 x 150 x 2500 mm 100 Stück 362004

 

Armierungs-Gewebepfeil

Armierungs-Gewebepfeil zur Armierung von Fenster- und Türecken. Größe: 330 x 440 mm.

Größe mm: Packung: Artikelnummer:

330 x 440 mm 100 Stück 362006

 

WDVS Panzergewebe-Eckwinkel

WDVS Panzergewebe-Eckwinkel, Schenkellänge: 120 x 80 mm.

Größe mm: Packung: Artikelnummer:

120 x 80 x 2600 mm 50 Stück 362001
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WDVS-Serie Zubehör
VWS Spreitz-Putznägel TIDT 8/60

WDVS-geprüfte  Spreizputznägel TID-T 8/60 natur/orange für  Gebäude unter  8 m.  EPS-Dämmung mit

Mindestverankerungstiefe von 35 mm. Längen: von 75 mm für Dämmung 30/40 bis 275 mm für Dämmung

200/240.

Größe mm: Packung: Verbrauch: Artikelnummer:

155 x 8 mm 200 Stück 5-6 Stück/m² 363005014

175 x 8 mm 200 Stück 5-6 Stück/m² 363005007

195 x 8 mm 200 Stück 5-6 Stück/m² 363005013

210 x 8 mm 250 Stück 5-6 Stück/m² 363005015

215 x 8 mm 100 Stück 5-6 Stück/m² 363005016

235 x 8 mm 100 Stück 5-6 Stück/m² 363005017

275 x 8 mm 100 Stück 5-6 Stück/m² 363005010
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BAUTENLACKE

Grundierungen
RISOacryl Vorlack

Lösungsmittelfreier,  wasserverdünnbarer,  geruchsarmer,  mattweißer  Vorlack  auf  Acrylatbasis  für  den

Außen-  und  Innenbereich.  Grundanstrich  für  Holz,  Hart-PVC  und  mineralische  Untergründe.

Zwischenanstrich für grundiertes Eisen. Gleichmäßiger Verlauf, hohe Füll- und Deckkraft, hervorragende

Haftung, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig, schnelltrocknend, wasserverdünnbar. Farbton: weiß matt

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167023

750 ml 167024

375 ml 167025

 

Vorlack AF

Aromatenfreie, mattweiße, ventilierende Grundierung für Holz und Metall im Außen- und Innbereich. Für

hochwertige Vorlackierungen auf  Holz  und als Zwischenanstrich für  Metall.  Hohe Füll-  und Deckkraft,

hervorragende Haftung, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig, schnelltrocknend. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 168003

750 ml 168004

375 ml 168005

 

Korrozink K 3521

Hochwertiges, haftvermittelndes Anstrichmittel für antikorrosive Grund- und Zwischenanstriche auf Eisen

und  Stahl  im  Außen-  und  Innenbereich.  Schnelltrocknend,  rostpassivierend,  haftvermittelnd,  hohes

Standvermögen. Auch als Heizkörper-Grundanstrich geeignet. Farbton: rotbraun

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 150403

750 ml 150404

375 ml 150406

 

Korrozink K 3526

Hochwertiges, haftvermittelndes Anstrichmittel für antikorrosive Grund- und Zwischenanstriche auf Eisen

und  Stahl  im  Außen-  und  Innenbereich.  Schnelltrocknend,  rostpassivierend,  haftvermittelnd,  hohes

Standvermögen. Auch als Heizkörper-Grundanstrich geeignet. Farbton: grau

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 150503

750 ml 150504

375 ml 150506
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BAUTENLACKE

Grundierungen
Allgrund

Korrosionsschutz und Haftprimer für Eisen, Zink, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Holz. Wetterbeständiger

Rostschutz  und Haftprimer für  dauerhafte  Grundanstriche.  Leicht  zu verarbeiten,  dauerelastisch,  hohe

Füll- und Deckkraft, hervorragende Haftung, gleichmäßiger Verlauf, schnelle Trocknung.

Farbtöne: RAL 6011, RAL 7032, RAL 8012, RAL 9010

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167063

750 ml 167064

375 ml 167065

 

Vorstrichfarbe

Mattweiße,  schnelltrocknende  Kunstharz-Vorstreichfarbe  für  alle  Vorlackierungen  im  Außen-  und

Innenbereich.  Für  Holz,  Span-  und  Hartfaserplatten,  Hart-PVC  sowie  neutrale  Putzflächen  und  als

Zwischenanstrich für Metall. Gleichmäßiger Verlauf,  sehr gute Haftung, leicht zu verarbeiten. Farbton:

weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167073

750 ml 167074

375 ml 167075

 

Venti 1-2-3

Seidenglänzender,  ventilierender,  reinweißer  Vor-,  Zwischen-  und  Deckanstrich  für  den  Außen-  und

Innenbereich. Wetterbeständiger Alkydharzlack für alle Untergründe aus Holz und Metall. Hohe Füll- und

Deckkraft,  gleichmäßiger  Verlauf,  hervorragende  Kantenabdeckung,  ausgezeichnete  Haftung.

Feuchtigkeitsregulierend,  schlag-,  stoß-  und  kratzfest,  sehr  vergilbungsbeständig,  dauerelastisch.

Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167093

750 ml 167094

375 ml 167095
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BAUTENLACKE

Decklacke
ADL Acryllack

Lösungsmittelfreier,  wasserverdünnbarer,  seidenglänzender,  reiner  Acryllack  für  hochwertige

Lackierungen  im  Außen-  und  Innenbereich  in  12  Standardfarbtönen.  Hochelastisch,

wasserdampfdurchlässig, hitzebeständig, wetterbeständig und schlagregendicht, wasserabweisend, alkali-

und UV-beständig.

Farbtöne: RAL 1021, 3000, 3009, 5010, 5014, 6010, 7001, 8003, 8017, 9001, 9005, 9010

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 l ca. 100 ml/m² 052121

  2,5 l 052101

750 ml 052125

375 ml 052126

 

RISOacryl Heizkörperlack

Lösungsmittelfreier,  wasserverdünnbarer,  hochglänzender  reiner  Acryl-Weißlack  für  Heizkörper.  Für

Guss-, Stahl- und Flachheizkörper und Heizungsrohre. Hitzebeständig bis 120° C. Hohe Kantenabdeckung

und Füllkraft, gleichmäßiger Verlauf, dauerelastisch, vergilbungsfrei, schnelltrocknend. Geruchsfrei beim

Verarbeiten und bei Wärmebelastung. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167103

750 ml 167104

375 ml 167105

 

RISOlac Heizkörper-Weißlack AF

Aromatenfreier, reinweißer, hochglänzender Heizkörper-Weißlack für alle Heizungssysteme. Geruchsmild,

gleichmäßiger  Verlauf,  hervorragende  Kantenabdeckung,  glanzstabil,  dauerelastisch,  vergilbungsarm.

Nach guter Durchtrocknung ist eine kurzfristige Temperaturbelastung bis 180° C möglich. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 168033

750 ml 168034

375 ml 168035

 

Glanzcolor-EA AF

Aromatenfreier, schlag-, kratz- und wetterfester, schnelltrocknender Hochglanzlack für den Außen- und

Innenbereich auf Holz, Metall, Hart-PVC und neutralen Putzflächen. 20 Standardfarbtöne. Gleichmäßiger

Verlauf, sehr gute Füll- und Deckkraft, hohe Glanzbeständigkeit, leicht zu verarbeiten, frei von Blei- und

Chromatpigmenten.

Farbtöne: RAL 1015, 1021, 3000, 5010, 5015, 6002, 6005, 6011, 7001, 7016, 7031, 7032, 7035, 8011,

8017, 9001, 9005, 9010, altweiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167173

750 ml 167174

375 ml 167175
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BAUTENLACKE

Decklacke
Seidenstar AF

Aromatenfreier, schlag-, kratz- und wetterfester, schnelltrocknender Seidenglanzlack für den Außen- und

Innenbereich auf Holz, Metall, Hart-PVC und neutralen Putzflächen. 20 Standardfarbtöne. Gleichmäßiger

Verlauf, sehr gute Füll- und Deckkraft, hohe Glanzbeständigkeit, leicht zu verarbeiten, frei von Blei- und

Chromatpigmenten.

Farbtöne: RAL 1015, 1021, 3000, 5010, 5015, 6002, 6005, 6011, 7001, 7016, 7031, 7032, 7035, 8011,

8017, 9001, 9005, 9010, altweiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167183

750 ml 167184

375 ml 167185

 

Venti 1-2-3

Seidenglänzender,  ventilierender,  reinweißer  Vor-,  Zwischen-  und  Deckanstrich  für  den  Außen-  und

Innenbereich. Wetterbeständiger Alkydharzlack für alle Untergründe aus Holz und Metall. Hohe Füll- und

Deckkraft,  gleichmäßiger  Verlauf,  hervorragende  Kantenabdeckung,  ausgezeichnete  Haftung.

Feuchtigkeitsregulierend,  schlag-,  stoß-  und  kratzfest,  sehr  vergilbungsbeständig,  dauerelastisch.

Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

2,5 l ca. 100 ml/m² 167093

750 ml 167094

375 ml 167095

 

Holzveredelung
Holz-Isoliergrund

Lösungsmittelfreier, wasserverdünnbarer, deckender, seidenmatter Grund- und Zwischenanstrich gegen

durchschlagende Holzinhaltsstoffe  für  den  Außen-  und  Innenbereich.  Wetterbeständig,  diffusionsfähig,

schnelltrocknend, geruchsarm, umweltschonend, wasserverdünnbar. Farbton: weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 l ca. 160 ml/m² 167391

  2,5 l 167392

750 ml 167393

 

Imprägnier- und Bläueschutzgrund

Farblose,  lösemittelhaltige  Imprägnierung  zum  Schutz  statisch  nicht  beanspruchter  Hölzer  ohne

Erdkontakt im Außenbereich. Die bioziden Wirkstoffe schützen Holz, das anschließend mit wirkstofffreien

Lasuren oder Lacken endbehandelt wird, dauerhaft vor Bläue.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

25,0 l ca. 120 ml/m² 442551

  5,0 l 442552

  2,5 l 442553

750 ml 442554
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BAUTENLACKE

Holzveredelung
RISOwood Aqua-Compakt-Holzlasur

Lösungsmittelfreier, wasserverdünnbarer, seidenmatter, UV-beständiger Wetterschutz und Holzveredelung

für  Laub-  und  Nadelhölzer  im  Außen-  und  Innenbereich  auf  Reinacrylatbasis.  Betont  die  natürliche

Holzmaserung.  In  6  Standardfarbtönen  lieferbar.  Wetterbeständig,  wasserabweisend,

feuchtigkeitsregulierend, tropfgehemmt. Frei von bioziden Wirkstoffen, schadstoffarm, umweltschonend.

Farbtöne: kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

  2,5 l ca. 160 ml/m² 167363

750 ml 167364

 

RISOacryl Parkett- und Paneellack

Lösungsmittelfreier,  wasserverdünnbarer,  geruchsarmer,  farbloser  PU-Acryllack  für  Parkett-  und

Holzfußböden sowie Holzverkleidungen im Wohnbereich. Hochglänzend und seidenglänzend lieferbar.

Abriebfest, geruchsarm, vergilbungsbeständig, schnelltrocknend, hochelastisch, wasserdampfdurchlässig.

Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

Gebinde: Glanzgrad: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 l glänzend ca. 160 ml/m² 167202001

seidenglänzend 167202003

  2,5 l glänzend 167203001

seidenglänzend 167203003

750 ml glänzend 167204001

seidenglänzend 167204003

 

Härter KB 1

Härter  für  RISOacryl  Parkett-  und  Paneellack  glänzend  und  seidenmatt.  Reaktivvernetzer  zur

Verbesserung der mechanischen und chemischen Eigenschaften.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

25 ml Zugabe 1% 441921

 

RISOlac Unisiegel

Farblose,  wetterbeständige  PU-Holzversiegelung  für  stark  beanspruchte  Holzflächen  im  Außen-  und

Innenbereich. Hochglänzend und seidenmatt lieferbar. Schlag-, stoß- und abriebfest, hoch strapazierfähig,

dauerelastisch. Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Fette, schnelltrocknend.

Gebinde: Glanzgrad: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 l glänzend ca. 160 ml/m² 167251001

seidenglänzend 167251003

  2,5 l glänzend 167253001

seidenglänzend 167253003

750 ml glänzend 167254001

seidenglänzend 167254003

375 ml glänzend 167255001

seidenglänzend 167255003
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BAUTENLACKE

Holzveredelung
Härter 255 S

Isocyanat-Härter  für  RISOlac  Unisiegel  glänzend  und  seidenmatt.  Beschleunigt  die  An-  und

Durchtrocknung. Erhöht die Stapazierfähigkeit und Oberflächenhärte.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

125 ml Zugabe 5% 441920

 

RISOdecor Dickschichtlasur

Wetter-  und  UV-beständige,  hochtransparente,  seidenmatte  Dickschichtlasur  für  alle  Holzarten  im

Außenbereich. Betont die Holzstruktur durch gleichmäßige Färbung in 10 Standardfarbtönen. Blockfest,

tropfgehemmt, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, sehr leicht zu verarbeiten. Nicht

für statisch beanspruchte oder in Erdkontakt stehende Hölzer.

Farbtöne: altkiefer, eiche dunkel, eiche hell, esche, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

  2,5 l ca. 150 ml/m² 167311

750 ml 167312

 

RISOdecor Holzlasur Classic

Seidenmatter,  UV-beständiger  Wetterschutz  und  Holzveredelung  für  Laub-  und  Nadelhölzer  im

Außenbereich. Betont die natürliche Holzmaserung. In 10 Standardfarbtönen lieferbar. Wetterbeständig,

wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, tropfgehemmt. Frei von bioziden Wirkstoffen.

Farbtöne: altkiefer, eiche dunkel, eiche hell, esche, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, weiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

25,0 l ca. 120 ml/m² 167341

  5,0 l 167342

  2,5 l 167343

750 ml 167344

 

Wetterschutzfarbe

Lösungsmittelfreier, wasserverdünnbarer, deckender, seidenglänzender, elastischer Oberflächenschutz für

alle Hölzer im Außen- und Innenbereich. In 12 Standardfarbtönen lieferbar. Wasserdampf-Diffusionsfähig,

licht-, wetter- und alkalibeständig, scheuerfest,  hochelastisch, farbstabil. Geruchsarm, umweltschonend,

frei von Bioziden. Farbtöne: Nr. 2202 steingrau***, Nr. 2203 ocker***, Nr. 2208 mittelbraun, RAL 6005***,

7001, 8017, 9005, 9010 (*** = nur in 2,5 l und 750 ml)

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 l ca. 160 ml/m² 167381

  2,5 l 167382

750 ml 167383
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BODENBESCHICHTUNGEN

Beschichtungsanstriche
RISO Methacryl Fußbodensiegel W

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Bodenbeschichtung für Garagen, Kellerböden, Treppen,
überdachte Balkone und Terrassen. Hohe Deckkraft, gute Haftung, weichmacherfrei, widerstandsfähig 
gegen Autoöle, Fette, Wachse und haushaltsübliche Reinigungsmittel. Physiologisch unbedenklich, 
geruchsneutral, umweltfreundlich. Farbtöne: RAL 7001 silbergrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 7023 
betongrau 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
10,0 l ca. 250 ml/m² 075011
  2,5 l 075013
750 ml 075014

  
RISOTON Betonbodenfarbe

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare seidenmatte Dispersionsfarbe für Beton- und Estrichfußböden im
Innenbereich. Schnelltrocknend, scheuerbeständig, gute Verarbeitung und Deckkraft auf fast allen 
tragfähigen Untergründen. Farbtöne: RAL 7001 silbergrau, RAL 7023 betongrau 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
10,0 l ca. 220 ml/m² 070801
  2,5 l 070802

  
RISOPOX 2K-Fußbodenbeschichtung W

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, seidenglänzende 2-Komponenten-Epoxid-Beschichtung für
Garagen, Lagerhallen etc. Mischungsverhältnis 4:1 (entspricht Verpackungsinhalt). Beständig gegen 
Benzin, Motoröl und Streusalz, strapazierfähig und gabelstaplerfest, geruchsarm, umweltfreundlich.
Farbtöne: RAL 7030 steingrau, RAL 7032 kieselgrau 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
10,0 kg ca. 250 g/m² 302001
  5,0 kg 302002

  
Ölsperrbeschichtung

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Kunststoffdispersion zur Beschichtung von Auffangwannen und
Auffangräumen innerhalb geschlossener Gebäude. Für Beton-, Putz- und Estrichflächen von 
Auffangwannen und -räumen zur Lagerung von Heizöl, Dieselkraftstoff und ungebrauchten Getriebeölen. 
Farbtöne: grau, rotbraun 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
5,0 l ca. 300 ml/m² 442302
2,5 l pro Anstrich 442303
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BODENBESCHICHTUNGEN

Beschichtungsanstriche
Schwimmbadfarbe

Schutz- und Zieranstrich für Schwimmbäder, Planschbecken, Zierteiche, Brunnenbecken, Filter- und
Pumpenanlagen. Beständig gegen ozonisiertes und gechlortes Wasser. Bei niedriger Konzentration 
beständig gegen Säuren, Laugen, Salzlösungen und Mineralien. Farbtöne: weiß, hellblau seegrün 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
12,5 l ca. 300 ml/m² 160201
  2,5 l 160202
750 ml 160203

  
Markierungsfarbe M 4410 AF

Aromatenfreie Markierungsfarbe auf Beton- und Schwarzdecken für Lauf- und Fahrflächen,
Fahrbahnlinien, Parkplatzmarkierungen. Lieferbar in den Farbtönen weiß und gelb. Matter, 
schnelltrocknender Anstrich mit hoher Abriebfestigkeit. Wetterbeständig, frostbeständig, spannungsarm. 
Farbtöne: weiß, gelb 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
15,0 kg ca. 460-920 g/m² 160302
  2,5 l 160303

  
Demarkierungsfarbe M 4410 AF

Aromatenfreie Demarkierungsfarbe zum Überstreichen von Fahrbahnmarkierungen auf Beton- und
Schwarzdecken. Matter, schnelltrocknender Anstrich mit hoher Abriebfestigkeit. Wetterbeständig, 
frostbeständig, spannungsarm. Farbton: schwarz 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
15,0 kg ca. 460-920 g/m² 160401
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BODENBESCHICHTUNGEN

Beschichtungssysteme
 
RISOSTONE Bodenbeschichtung - dekoratives Bodenbeschichtungssystem

Dekorativer, homogener, fugenloser, witterungsbeständiger, offenporiger Bodenbelag für mechanisch belastbare Böden im 
Außen- und Innenbereich als Ein- und Zweikomponenten-System. Für Neubeschichtungen und Renovierungen. Abriebfest,
schlagfest, dekontaminierbar, bedingt chemikalienbeständig, unempfindlich gegen Industrieeinflüsse und im Haushalt 
übliche Reinigungsmittel. Geruchlos, physiologisch unbedenklich. 

 

RISOSTONE für außen
RISOSTONE Grundierung 1-K-PUR

Lösungsmittelhaltige Spezialgrundierung für nachfolgende RISOSTONE-1-K-PUR-Beschichtung auf Basis 
von Isocyanat-Prepolymeren. Witterungsbeständig, hochabriebfest, schlagfest, dekontaminierbar, bedingt 
chemikalien-beständig, unempfindlich gegen Industrieeinflüsse und übliche Reinigungsmittel. 
Physiologisch unbedenklich, nach 24 Stunden wiederbegehbar. 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
5 kg ca. 150-300 g/m² 120920

  
RISOSTONE Elastik 1-K-PUR

Lösungsmittelhaltiges, einkomponentiges, lufthärtendes Polyurethansystem auf Basis von Isocyanat-
Polymeren in Form einer hochelastischen Membranschicht. Elastische als Zwischenschicht/Membrane 
“Schwimmschicht” in rissüberbrückenden polyurethan-Systemen.  
Einkomponentig, wasserdampfdurchlässig, homogen und rissüberbrückend. Beständig gegen Flugfeuer 
und strahlende Wärme gemäß DIN 4102, Teil 7. Vollflächiger Verbund, kälteflexibel.Farbton: hellgrau 

Gebinde: Schichtdicke: Verbrauch: Artikelnummer:
15 kg 2 mm +/- 0,3 mm ca. 2-3 kg/m² 120921
  7 kg 120922

  
RISOSTONE Colorit-Quarz-Bindemittel 1-K-PUR

Lösungsmittelhaltiges, einkomponentiges, luftfeuchtigkeitshemmendes, lichtfestes, frost- und
tauwechselbeständiges Spezialbindemittel zur Einbettung der RISOSTONE-Granulate. 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
2,0 kg ca. 144 g/m² 120925
1,7 kg pro mm Schichtdicke 120926
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BODENBESCHICHTUNGEN

RISOSTONE für außen
Haftgel für RISOSTONE 1-K-PUR

Lösungsmittelhaltiges Spezialbindemittel zur Erstellung von senkrechten Stellflächen im Außenbereich auf 
rein mineralischen Untergründen. 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
8,0 kg ca. 1,8 kg/m² 130601
3,0 kg 130602

  
Polyestervlies für RISOSTONE 1-K-PUR

Mit der Flüssigkeitsabdichtung zur monolithischen Membranenherstellung einzusetzen. Zur Abdichtung 
von Rissen in der Fläche und von komplizierten Details. Zur verstärkenden Armierung von
Beschichtungen. Bei Neubau und Instandsetzungen. Einzusetzen mit PU- und EP-Harzen. 
Flüssigkeitsstabil. Verbessert entscheidend die Reiß- und Weiterreißfähigkeit. Reguliert die Schichtstärke. 
Kontrolliert Harzverbrauch. Verbessert die Rissüberbrückung. Passt sich anschmiegsam jedem
Untergrund an. 

Stärke: Rolle: Verbrauch: Artikelnummer:
0,75 mm 100 m x 10 cm ca. 1,16 m²/m² 120930001

100 m x 20 cm 120930003
100 m x 30 cm 120930004
100 m x 50 cm 120930005
100 m x 70 cm 120930006

  
RISOSTONE Granulat

Feuergetrockneter, epoxyd-harzbeschichteter Dekorkies und Natursteine für das RISOSTONE
Beschichtungssystem. Erhältlich in 15 Uni-Farbtönen, die körnungsgleich individuell zusammengestellt 
werden können. Standard-Mischtöne auf Anfrage. 

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:
25 kg 3,0-4,0 mm uni ca. 12 kg/m² 120842
25 kg 2,0-3,5 mm uni ca. 10 kg/m² 120844
25 kg 1,2-1,8 mm uni ca. 8,5 kg/m² 120843
25 kg 4-6 mm marmor ca. 15 kg/m² 120848
25 kg 2-4 mm marmor ca. 12 kg/m² 120847

  

RISOSTONE für innen
RISOSTONE 2-K Grundierung

Lösungsmittelfreies, wasserverdünnbares, mehrkomponentiges Grundiermittel als Schichtträger für
RISOSTONE 2-K-Bodenbeschichtung. RISOSTONE-Grundierung wird gebindebezogen Basis B 
(Bindemittel) mit Basis H (Härter) zusammengemischt und mittels Einwegwalze aufgetragen. In die noch 
nicht abgebundene Grundierung werden ca. 200 g/m² Quarzsand eingestreut. 

Gebinde: Basis: Reichweite: Artikelnummer:
  2,19 kg Bindemittel ca.   20 m² Fläche 120821
  1,32 kg Härter ca.   20 m² Fläche 120820
50 kg Quarz ca. 200 m² Fläche 120831
  5 kg Quarz ca.   20 m² Fläche 120830
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BODENBESCHICHTUNGEN

RISOSTONE für innen
RISOSTONE 2-K Bodenbeschichtung

Lösungsmittelfreies, wasserverdünnbares, mehrkomponentiges, dekoratives, farbenfrohes
Bodenbeschichtungs-System für den Innenbereich. Homogener, fugenloser, offenporiger Bodenbelag für 
belastbare Böden in vielen Farbvariationen zur individuellen Gestaltung. Hoch abriebfest, schlagfest, 
bedingt chemikalienbeständig. RISOSTONE-Basis B (Bindemittel) und Basis H (Härter) wird
gebindebezogen zusammengemischt und in das RISOSTONE-Granulat eingebracht. 

Gebinde: Basis: Reichweite: Artikelnummer:
  2,19 kg Bindemittel für 50 kg Granulat 120801
  1,32 kg Härter für 50 kg Granulat 120800

  
RISOSTONE 1-K Acryl-Stellmittel

Lösungsmittelfreies, wasserverdünnbares Spezialbindemittel zur Erstellung von Stellflächen (Senkrechten) 
im Innenbereich sowie für WDVS-Systeme und Wärmedämmputze. RISOSTONE 1-K Acryl-Stellmittel wird 
im Verhältnis 3:7 mit Granulat vermischt und auf die vorbereitete Fläche aufgezogen. 

Gebinde: Reichweite: Artikelnummer:
10,70 kg für 25 kg Granulat 120860
  2,68 kg für 6,75 kg Granulat 120865

  
RISOSTONE 1-K Porenfüller

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, farblose Gussmasse zur Versiegelung der RISOSTONE 2-K
Bodenbeschichtung. 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
15 kg ca. 1-2 kg/m² 120862

je nach Korngröße

  
RISOSTONE Granulat

Feuergetrockneter, epoxyd-harzbeschichteter Dekorkies und Natursteine für das RISOSTONE
Beschichtungssystem. Erhältlich in 15 Uni-Farbtönen, die körnungsgleich individuell zusammengestellt 
werden können. Standard-Mischtöne auf Anfrage. 

Gebinde: Korngröße: Verbrauch: Artikelnummer:
25 kg 3,0-4,0 mm uni ca. 12 kg/m² 120842
25 kg 2,0-3,5 mm uni ca. 10 kg/m² 120844
25 kg 1,2-1,8 mm uni ca. 8,5 kg/m² 120843
25 kg 4-6 mm marmor ca. 15 kg/m² 120848
25 kg 2-4 mm marmor ca. 12 kg/m² 120847
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BODENBESCHICHTUNGEN

RISOSTONE Zubehör
RISOSTONE Aufziehhilfe

Hier wird noch eine kurze Produktbeschreibung benötigt! 

Größe: Artikelnummer:
?????? 400010

  
RISOSTONE Werkzeugreiniger

Lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel speziell zum Reinigen der zur RISOSTONE-Verarbeitung
verwendeten Werkzeuge. 

Gebinde: Artikelnummer:
1,0 l 120890

  
 
 

DACHBESCHICHTUNGEN

RISO Dachhaut
Renovierungsanstrich für Neigungsdächer, wie z.B. Eternit, Zinkblech, Betonpfannen usw. Nahtlose Be-
schichtung auch an Anschlüssen, hochdehnbar und rissüberbrückend für alle nachfolgenden Untergründe. 
Farbtöne: RAL 7016 anthrazit, ziegelrot, braun, silbergrau. 

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:
15,0 l ca. 360-380 ml/m² 051701
  5,0 l 051702
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KORROSIONSSCHUTZANSTRICHE

Einkomponenten-Grundierungen
Korrozink K 3521

Hochwertige,  haftvermittelnde  Grundbeschichtung  im  Stahl-,  Anlagen-  und  Maschinenbau  bei

nachfolgenden  Applikationen  von  1K-Kunstharzlacken.  Schnelltrocknend,  rostpassivierend,

haftvermittelnd, hohes Standvermögen. Kälte- und tropenbeständig. Farbton: rotbraun

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

35,0 kg ca. 100 ml/m² 150401

12,5 kg 150402

  2,5 l 150403

750 ml 150404

375 ml 150406

 

Korrozink K 3526

Hochwertige,  haftvermittelnde  Grundbeschichtung  im  Stahl-,  Anlagen-  und  Maschinenbau  bei

nachfolgenden  Applikationen  von  1K-Kunstharzlacken.  Schnelltrocknend,  rostpassivierend,

haftvermittelnd, hohes Standvermögen. Kälte- und tropenbeständig. Farbton: grau

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

35,0 kg ca. 100 ml/m² 150501

12,5 kg 150502

  2,5 l 150503

750 ml 150504

375 ml 150506

 

Korrozink K 3524

Blei-  und  chromatfreie,  gut  füllende  Metallgrundierung  auf  Vorlackart  für  nachfolgende

Kunstharzlackierungen  (nicht  in  allen  RAL-Farbtönen  lieferbar).  Schnelltrocknend,  rostpassivierend,

haftvermittelnd,  hohes  Standvermögen.  Kälte-  und  tropenbeständig.  Standard-Farbtöne:  RAL  1021

rapsgelb, RAL 5012 lichtblau, RAL 6011 resedagrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL

9010 reinweiß

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

35,0 kg ca. 100 ml/m² 150600

12,5 kg 150610

  2,5 l 150702

 

Korrozink K 3531

Zinkphosphat-/zinkoxydhaltige  Rostschutzgrundierung  nach  DB  672-02.  Schnelltrocknend.  Zur

Grundbechichtung von Stahlteilen aller Art mit hohem Korrosionsschutz. Überlackierbar mit allen gängigen

Kunstharzlacken. Farbton: RAL 1002 sandgelb

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

12,5 kg ca. 100 ml/m² 150802

  2,5 l 150803
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KORROSIONSSCHUTZANSTRICHE

Einkomponenten-Grundierungen
Korrozink K 3601

Preiswerte,  sehr  schnell  trocknende  Korrosionsgrundierung  mit  Aktiv-Pigmenten  für  Stahl-  und

Eisenbauteile. Auch als Primer einsetzbar. Farbton: rotbraun

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

200 kg ca. 100 ml/m² 151000

 

Korrozink K 3602

Preiswerte,  sehr  schnell  trocknende  Korrosionsgrundierung  mit  Aktiv-Pigmenten  für  Stahl-  und

Eisenbauteile. Auch als Primer einsetzbar. Farbton: grau

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

200 kg ca. 100 ml/m² 151100

 

RISOZINK A 6005

Einkomponentige, kalthärtende Zinkstaubfarbe mit  mindestens 90% reinem Zinkstaub als Pigment.  Für

hohe  Ansprüche  an  den  Korrosionsschutz  im  Stahl-  und  Anlagenbau mit  Langzeitwirkung  und  guten

Eigenschaften bei mechanischer Beanspruchung. Farbton: grau

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

25,0 kg ca. 100 ml/m² 151501

  2,5 l 151505

  1,0 l 151506

750 ml 151503

 

Haftgrund M 4022

Haftprimer und Korrosionsschutzgrundierung auf  zinphosphat-/zinkoxydbasis.  Rostschutzgrundfarbe mit

guten Haftungseigenschaften für alle Eisenmetalle. Haftgrund für Zink und Aluminium. Mit handelsüblichen

Kunstharz- und Acryllacken überlackierbar. Farbton: graugrün

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

11,0 kg ca. 100 ml/m² 151706

  2,5 l 151707
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KORROSIONSSCHUTZANSTRICHE

Zweikomponenten-Grundierungen
RISODUR Grundierung U 1100

Chromatfreie, schnelltrocknende Zweikomponenten-Füllgrundierung zum Streichen, Rollen oder Spritzen

mit hervoerragender Haftung auf Stahl, Zink und verzinkten Flächen für nachfolgende Zweikomponenten-

Beschichtungen. Farbton: graugrün

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 104

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150-250 g/m² 170500

  1,0 kg Härter 170612

  5,0 kg Basislack 170501

  0,5 kg Härter 170613

 

RISOPOX EP-Grundierung E 2030

Hochabriebfeste Zweikomponenten-Epoxi-Grundierung mit hoher Haftfestigkeit auf allen problematischen

Untergründen wie NE-Metall, Coil-Coating-Blech, Edelstahl, Kunststoff, glanz- oder galvanisch verzinkte

Teile bei entsprechender Vorbehandlung. Chemikalienbeständig gegen verdünnte handelsübliche Säuren

und Laugen, gegen Salzwasser und aggresive Abwasser. Farbtöne: grau, rotbraun, sandgelb

Mischungsverhältnis 5:1 mit   RISOPOX Härter EH 203

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 350 g/m² 171101

  2,0 kg Härter 170626

  5,0 kg Basislack 171100

  1,0 kg Härter 170625

 

RISOPOX Zinkstaub-Grundierung E 2021

Antikorrosive  Zweikomponenten-Epoxi-Zinkstaubfarbe  für  Eisen  und  Stahl  mit  reinem  Zinkstaub  als

Pigment nach TL 918300 Bl. 87. Für höchste Ansprüche gegen Rost mit hervorragender Beständigkeit

gegen mechanische und chemische Beanspruchungen. Farbton: silbergrau

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISOpox Härter EH 202

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 500-600 g/m² 171201

  1,0 kg Härter 170622
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INDUSTRIELACKE

Einkomponenten-Decklacke
Kunstharz-Lackfarbe K 3701 "Super"

Schnelltrocknender,  hochglänzender  Kunstharzlack  für  Lackierungen  aller  Art,  vorzugsweise  im

Spritzverfahren.  Lieferbar  in  21  Standard-Farbtönen.  Wetterbeständig  nach  DIN  18363,  unempfindlich

gegen Industrieabgase und im Haushalt übliche Reinigungsmittel.

Standard-Farbtöne siehe Preisliste. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 100 ml/m² 162280

11,0 kg 162300

  2,5 l 162001

750 ml 162002

 

Kunstharz-Lackfarbe K 3701 "Super" metallic

Schnelltrocknender,  hochglänzender  Kunstharzlack  mit  Metallic-Effekt  für  Lackierungen  aller  Art,

vorzugsweise im Spritzverfahren. Wetterbeständig nach DIN 18363, unempfindlich gegen Industrieabgase

und im Haushalt übliche Reinigungsmittel. Farbtöne: RAL 9006, RAL 9007

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 100 ml/m² 162310

11,0 kg 162311

  2,5 l 162312

750 ml 162313

 

Kunstharz-Lackfarbe K 3704 "Super"

Schnelltrocknender,  seidenglänzender  Kunstharzlack  für  Lackierungen  aller  Art,  vorzugsweise  im

Spritzverfahren.  Lieferbar  in  21  Standard-Farbtönen.  Wetterbeständig  nach  DIN  18363,  unempfindlich

gegen Industrieabgase und im Haushalt übliche Reinigungsmittel.

Standard-Farbtöne siehe Preisliste. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 100 ml/m² 162930

11,0 kg 163011

  2,5 l 163012

 

Härter-Verdünner

Trocknungsbeschleuniger  für  RISOMUR Kunstharzlack K 3701 und RISOMUR Kunstharzlack K 3704.

Beschleunigt die Trocknung und Aushärtung des Decklackes.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

1,0 l bis 10% Zugabe 442350
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INDUSTRIELACKE

Einkomponenten-Decklacke
Kunstharz-Industrielack K 3710

Schnelltrocknende, seidenmatte Kunstharzlackfarbe für Lackierungen aller Art auf Stahl- und Eisenflächen

sowie bedingt  auf  Holz und Holzwerkstoffen.  Stoß-  und schlagfest,  schnelltrocknend,  wetterbeständig,

gute Deckkraft und guter Verlauf, beständig gegen übliche Reinigungsmittel.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

35,0 kg ca. 100 ml/m² 162280

12,5 kg 162300

 

Eisenglimmer-Lackfarbe K 3920

Schnelltrocknende,  durch  hohe  Eisenglimmer-Anteile  hochkorrosionsschützende  Beschichtung  als

antikorrosiver Zwischen- und Deckanstrich im Stahl- und Brückenbau. Standard-Farbtöne: DB 701, DB

702, DB 703, DB 704

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

12,5 kg ca. 200 ml/m² 161801

  2,5 l 161802

 

RISOCOAT Korrosionsschutzlack

Seidenmatter,  direkthaftender  Flüssigkunststoff  für  NE-Metalle,  Aluminium  und  Zinkflächen.  Zur

Beschichtung  feuerverzinkter  Tore,  Geländer,  Dachrinnen  und  Stahlkonstruktionen  sowie  von  nicht

eloxierten Aluminium-Bauteilen.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

30,0 kg ca. 300-370 g/m² 165010

11,0 kg 165015

  2,5 l 165020

750 ml 165025

 

RISOCOAT Korrosionsschutzlack EG

Seidenmatter,  direkthaftender  Flüssigkunststoff  mit  eisenglimmer-effekt  für  NE-Metalle,  Aluminium und

Zinkflächen. Zur Beschichtung feuerverzinkter Tore, Geländer, Dachrinnen und Stahlkonstruktionen sowie

von nicht eloxierten Aluminium-Bauteilen. Farbtöne: DB 301, DB 501, DB 502, DB 601, DB 602, DB 701,

DB 702, DB 703, DB 704, altkupfer, graphit, kupfer

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

11,0 kg ca. 300-370 g/m² 165882

  2,5 l 165883

750 ml 165884
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INDUSTRIELACKE

Einkomponenten-Decklacke
Metallschutzfarbe K 3711

Hochwertiger,  schnelltrocknender  Kunstharzmattlack  für  die  rustikale  Metallveredelung  von

Schmiedeeisen. Stoß-, kratz- und schlagfest, schnelltrocknend, wetterbeständig, gute Deckkraft und guter

Verlauf, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel. Farbtöne: altweiß, mattschwarz

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

  2,5 l ca. 100 ml/m² 161902

750 ml 161903

 

Markierungsfarbe M 4410 AF

Aromatenfreie  Markierungsfarbe  auf  Beton-  und  Schwarzdecken  für  Lauf-  und  Fahrflächen,

Fahrbahnlinien,  Parkplatzmarkierungen.  Lieferbar  in  den  Farbtönen  weiß  und  gelb.  Matter,

schnelltrocknender Anstrich mit  hoher Abriebfestigkeit.  Wetterbeständig, frostbeständig, spannungsarm.

Farbtöne: weiß, gelb. Auch in schwarz als Demarkierungsfarbe erhältlich.

Gebinde: Farbe: Verbrauch: Artikelnummer:

15,0 kg weiß, gelb ca. 460-920 g/m² 160302

15,0 kg schwarz 160401

  2,5 l weiß, gelb 160303

 

Kunstharz-Silberbronze B 7000

Hochhitzbeständige Aluminium-Rostschutz-Lackfarbe als Schutzanstrich für Maschinen und Geräte, die

Hitzeinwirkungen  ausgesetzt  sind  sowie  für  bewitterte  Stahlkonstruktionen.  Witterungsbeständig,

hitzebeständig  bis  200° C,  leicht  zu  verarbeiten,  gute  Deckkraft,  gute  Korrosionsschutz-  und

Haftungseigenschaften.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

25,0 kg ca. 100 g/m² 161601

  2,5 l 161602

 

Aluminium-Dauerfarbe B 7900

Hochhitzebeständige  Aluminium-Bronze  als  Schutzanstrich  für  Stahlbleche  und  Rohre.

Witterungsbeständig, hitzebeständig bis 400° C, gute Haftung, korrosionsschützend, schnelltrocknend.

Gebinde: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg ca. 100 g/m² 151801

  2,5 l 151802

75n ml 151803
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INDUSTRIELACKE

Zweikomponenten-Decklacke
RISODUR Lackfarbe U 1250 glänzend

Glänzender  zweikomponentiger  Polyurethan-Glattlack  als  Deckbeschichtung  für  hochbeanspruchte

Stahlkonstruktionen, Maschinen, Apparate und Fahrzeugteile. Ergibt porendichte, glatte Oberflächen, die

hart  und  elastisch,  mechanisch  und  chemisch  belastbar  sind.  Bietet  guten  Korrosionsschutz  und

Wetterbeständigkeit.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 110

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150 g/m² 170010

  1,0 kg Härter 170614

 

RISODUR Lackfarbe U 1250 seidenglänzend

Seidenglänzender zweikomponentiger Polyurethan-Glattlack als Deckbeschichtung für hochbeanspruchte

Stahlkonstruktionen, Maschinen, Apparate und Fahrzeugteile. Ergibt porendichte, glatte Oberflächen, die

hart  und  elastisch,  mechanisch  und  chemisch  belastbar  sind.  Bietet  guten  Korrosionsschutz  und

Wetterbeständigkeit.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 101

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150 g/m² 170310

  1,0 kg Härter 170610

 

RISODUR PUR Lackfarbe U 1276 glänzend

Glänzender  zweikomponentiger  Polyurethan-Glattlack  im  Metallic-Effekt  als  Deckbeschichtung  für

hochbeanspruchte Stahlkonstruktionen, Maschinen und Automaten. Ergibt porendichte Oberflächen mit

Metallic-Effekt,  die  hart  und  elastisch,  mechanisch  und  chemisch  belastbar  sind.  Bietet  guten

Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit. Farbtöne: RAL 9006, RAL 9007

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 111

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150 g/m² 170325

  1,0 kg Härter 170618

 

RISODUR PUR Lackfarbe U 1275 seidenglänzend

Seidenglänzender zweikomponentiger Polyurethan-Glattlack im Metallic-Effekt als Deckbeschichtung für

hochbeanspruchte Stahlkonstruktionen, Maschinen und Automaten. Ergibt porendichte Oberflächen mit

Metallic-Effekt,  die  hart  und  elastisch,  mechanisch  und  chemisch  belastbar  sind.  Bietet  guten

Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit. Farbtöne: DB 701, DB 702, DB 703, DB 704

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 1275

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150 g/m² 170320

  1,0 kg Härter 170610
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INDUSTRIELACKE

Zweikomponenten-Decklacke
RISODUR Strukturlack U 1301 glänzend

Glänzender zweikomponentiger Polyurethan-Strukturlack als Deckbeschichtung für Stahlteile, bei denen

auf  aufwändige  Vorbehandlung  verzichtet  werden  soll,  besonders  im  Tresor-  und  Regalbau.  Ergibt

porendichte, genarbte Oberflächen, die hart und elastisch, mechanisch und chemisch belastbar sind. Als

Deckbeschichtung für hoch beanspruchte Maschinen und Anlagen.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 110

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150 g/m² 170450

  1,0 kg Härter 170614

 

RISODUR Strukturlack U 1301 seidenglänzend

Seidenglänzender zweikomponentiger Polyurethan-Strukturlack als Deckbeschichtung für  Stahlteile,  bei

denen auf aufwändige Vorbehandlung verzichtet werden soll, besonders im Tresor- und Regalbau. Ergibt

porendichte, genarbte Oberflächen, die hart und elastisch, mechanisch und chemisch belastbar sind. Als

Deckbeschichtung für hoch beanspruchte Maschinen und Anlagen.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 10:1 mit   RISODUR Härter UH 101

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 150 g/m² 170410

  1,0 kg Härter 170610

 

RISOPOX EG Deckanstrich E 2201

Seidenglänzender,  zweikomponentiger  Eisenglimmer-Deckanstrich  für  Dickbeschichtungen  im

3-Schichtverfahren.  Für  den  ersten  Deckanstrich  RISOPOX  EG  Deckanstrich  E  2201,  für  die

nachfolgenden  Deckanstriche  RISOPOX  EG  Deckanstrich  E  2202.  Höchste

Korrosionsschutzeigenschaften,  hoch  wasser-  und  wetterbeständig.  Beständig  gegen  Frost,  Tausalze,

Öle, Treibstoffe und Industrieatmosphäre. Hohe Abriebfestigkeit. Farbton: grau

Mischungsverhältnis 5:1 mit   RISOPOX Härter EH 204

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 140-160 g/m² 172200

  1,0 kg Härter 170628

 

RISOPOX EG Deckanstrich E 2202

Seidenglänzender, zweikomponentiger Eisenglimmer-Deckanstrich für die nachfolgenden Deckanstriche

bei  Dickbeschichtungen im 3-Schichtverfahren.  Höchste  Korrosionsschutzeigenschaften,  hoch  wasser-

und wetterbeständig. Beständig gegen Frost, Tausalze, Öle, Treibstoffe und Industrieatmosphäre. Hohe

Abriebfestigkeit. Farbton: silbergrau

Mischungsverhältnis 5:1 mit   RISOPOX Härter EH 204

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

10,0 kg Basislack ca. 140-160 g/m² 172300

  1,0 kg Härter 170628

 



- 62 -

spritzfähig Aufpreis FT-Gruppe 1: 0,60 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 2: 1,25 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 3: 1,95 €/kg

spritzfähig Aufpreis FT-Gruppe 1: 0,60 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 2: 1,25 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 3: 1,95 €/kg

spritzfähig Aufpreis FT-Gruppe 1: 0,60 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 2: 1,25 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 3: 1,95 €/kg

spritzfähig Aufpreis FT-Gruppe 1: 0,60 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 2: 1,25 €/kg

Aufpreis FT-Gruppe 3: 1,95 €/kg

RISOMUR® • Tel.: 06403-9019-0 • Fax: 06403-9019-80 • eMail: kontakt@risomur.de

INDUSTRIELACKE

Zweikomponenten-Decklacke
RISOPOX Deckanstrich E 2220 HS

Zweikomponentiger  Epoxydharz-Decklack  in  HIGH-SOLID-Qualität  mit  40-50  my  Mindestschichtdicke.

Topfzeit  circa  4  Stunden,  spätestens  nach  24  Sunden  auf  EP-Grundierung  applizierbar.  Dauerhafter

Korrosionsschutz auf Stahl im Dickschichtbereich gegen mechanische Beanspruchungen und chemische

Einflüsse,  wie z.  B.  Lösungsmittel  oder  verdünnte Säuren und Laugen,  Salzlösungen,  Öle,  Fette  und

ähnliches.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 6:1 mit   RISOPOX Härter EH 201 HS

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

6,0 kg Basislack ca. 200-250 g/m² 172100

1,0 kg Härter 172101

 

PUR Acryl-Glattlack 2000

Glänzender zweikomponentiger Polyurethan-Glattlack für Lackierungen im Apparate- und Maschinenbau,

von Transport- und Bauwerkstoffen sowie Fahrzeugteilen. Ergibt porendichte Oberflächen, die hart und

elastisch, mechanisch und chemisch belastbar sind.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 5:1 mit   PUR Härter H 25

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

5,0 kg Basislack ca. 150-180 g/m² 442385

1,0 kg Härter 442390

 

PUR Acryl-Strukturlack 2001

Seidenglänzender zweikomponentiger Polyurethan-Strukturlack als Deckbeschichtung für  Stahlteile,  bei

denen auf aufwändige Vorbehandlung verzichtet werden soll, besonders im Tresor- und Regalbau. Ergibt

porendichte, genarbte Oberflächen, die hart und elastisch, mechanisch und chemisch belastbar sind. Als

Deckbeschichtung für hoch beanspruchte Maschinen und Anlagen.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 5:1 mit   PUR Härter A 60

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

5,0 kg Basislack ca. 150-180 g/m² 442375

1,0 kg Härter 442380

 

PUR Acryl-Glattlack 2200

Seidenglänzender  zweikomponentiger  Polyurethan-Glattlack  für  Lackierungen  im  Apparate-  und

Maschinenbau, von Transport- und Bauwerkstoffen sowie Fahrzeugteilen. Ergibt porendichte Oberflächen,

die  hart  und  elastisch,  mechanisch  und  chemisch  belastbar  sind.  Als  Deckbeschichtung  für  hoch

beanspruchte Maschinen und Anlagen.

RAL-Farbtöne siehe letzte Seite. Sonderfarbtöne auf Anfrage.

Mischungsverhältnis 5:1 mit   PUR Härter H 25

Gebinde: Komponente: Verbrauch: Artikelnummer:

5,0 kg Basislack ca. 150-180 g/m² 442381

1,0 kg Härter 442390
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Nicht für PUR- und EP-Lacke!

RISOMUR® • Tel.: 06403-9019-0 • Fax: 06403-9019-80 • eMail: kontakt@risomur.de

VERDÜNNUNGEN

Universalverdünnungen
Terpentin-Ersatz

Zum Verdünnen von Streichlacken, Ölfarben und Kunstharzlacken sowie zum Reinigen von Malgeräten.

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 200101

    5,0 l 200104

    2,5 l 200105

    1,0 l 200106

 

Kunstharzverdünnung KV 657

Hochwertige universelle Kunstharzverdünnung für alle handelsüblichen Kunstharzlacke.

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 200201

  30,0 l 200202

  10,0 l 200203

    5,0 l 200204

    2,5 l 200205

    1,0 l 200206

 

Nitro-Universalverdünnung KV 655

Hochwertige Nitro-Verdünnung zum Verdünnen von Nitrolacken. Nicht für PUR- und EP-Lacke geeignet.

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 200401

  30,0 l 200402

  10,0 l 200403

    5,0 l 200404

    2,5 l 200405

    1,0 l 200406

 

Nitro-Waschverdünnung ZV 555

Nitro-Verdünnung für Reinigungszwecke und zur Entfettung im Metallbereich.

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 200501

  30,0 l 200502

  10,0 l 200503

    5,0 l 200504
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aromatenfrei

RISOMUR® • Tel.: 06403-9019-0 • Fax: 06403-9019-80 • eMail: kontakt@risomur.de

VERDÜNNUNGEN

Spezialverdünnungen
Verdünnung AF

Spezial-Verdünnung zur Verdünnung aromatenfreier Grundierungen und Lacke.

Gebinde: Artikelnummer:

1,0 l 208006

 

Kunsharz-Verdünnung EZ RV 850

Spezial-Verdünnung  für  elektrostatische  Spritzlackierungen  für  Kunstharzlacke,  Alkydharzlacke  und

Rostschutz-Grundierungen

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 200701

  30,0 l 200702

 

Kunstharz-Tauchverdünnung RV 855

Spezial-Verdünnung für Tauchlackierungen.

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 200801

 

RISOPOX Verdünnung EV 250

Spezial-Verdünnung für alle RISOPOX Zweikomponenten-Grundierungen und -Lacke.

Gebinde: Artikelnummer:

30,0 l 201001

10,0 l 201002

  5,0 l 201003
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RISOMUR® • Tel.: 06403-9019-0 • Fax: 06403-9019-80 • eMail: kontakt@risomur.de

VERDÜNNUNGEN

Spezialverdünnungen
RISODUR Verdünnung UV 150

Spezial-Verdünnung für alle RISODUR Zweikomponenten-Grundierungen und -Lacke.

Gebinde: Artikelnummer:

30,0 l 201101

10,0 l 201102

  5,0 l 201103

 

RISOCOAT Verdünnung MV 657

Spezial-Verdünnung für RISOCOAT Korrosionsschutzlack.

Gebinde: Artikelnummer:

200,0 l 202310

  30,0 l 202311

  10,0 l 202312

    5,0 l 202313

    1,0 l 202315

 



RAL 1000 grünbeige 3

RAL 1001 beige 1

RAL 1002 sandgelb 3

RAL 1003 signalgelb 2

RAL 1004 goldgelb 2

RAL 1005 honiggelb 3

RAL 1006 maisgelb 3

RAL 1007 chromgelb 2

RAL 1011 braunbeige 1

RAL 1012 zitronengelb 2

RAL 1013 perlweiß -

RAL 1014 elfenbein -

RAL 1015 hellelfenbein -

RAL 1016 schwefelgelb 2

RAL 1017 safrangelb 3

RAL 1018 zinkgelb 2

RAL 1019 graubeige -

RAL 1020 olivgelb 3

RAL 1021 rapsgelb 2

RAL 1023 verkehrsgelb 2

RAL 1024 ockergelb 3

RAL 1027 currygelb 3

RAL 1028 melonengelb 3

RAL 1032 ginstergelb 2

 

RAL 2000 gelborange 2

RAL 2001 rotorange 3

RAL 2002 blutorange 3

RAL 2003 pastellorange 2

RAL 2004 reinorange 2

RAL 2008 hellrotorange 3

RAL 2009 verkehrsrotorange 2

RAL 2010 signalorange 3

RAL 2011 tieforange 2

RAL 2012 lachsorange 3

 

RAL 3000 feuerrot 3

RAL 3001 signalrot 3

RAL 3002 karminrot 3

RAL 3003 rubinrot 3

RAL 3004 purpurrot 3

RAL 3005 weinrot 3

RAL 3007 schwarzrot 3

RAL 3009 oxidrot -

RAL 3011 braunrot 3

RAL 3012 beigerot 1

RAL 3013 tomatenrot 3

RAL 3014 altrosa 3

RAL 3015 hellrosa 3

RAL 3016 korallenrot 3

RAL 3017 rosé 3

RAL 3018 erdbeerrot 3

RAL 3020 verkehrsrot 3

RAL 3022 lachsrot 3

RAL 3027 himbeerrot 3

RAL 3031 orientrot 3

 

RAL 4001 rotlila 3

RAL 4002 rotviolett 3

RAL 4003 erikaviolett 3

RAL 4004 bordeauxviolett 3

RAL 4005 blaulila 3

RAL 4009 pastellviolett 3

RAL 5000 violettblau 3

RAL 5001 grünblau 2

RAL 5002 ultramarinblau 2

RAL 5003 saphirblau 3

RAL 5004 schwarzblau 3

RAL 5005 signalblau 2

RAL 5007 brillantblau 2

RAL 5008 graublau 3

RAL 5009 azurblau 1

RAL 5010 enzianblau 2

RAL 5011 stahlblau 3

RAL 5012 lichtblau 2

RAL 5013 kobaltblau 3

RAL 5014 taubenblau 1

RAL 5015 himmelblau 2

RAL 5017 verkehrsblau 2

RAL 5018 türkisblau 2

RAL 5019 capriblau 2

RAL 5020 ozeanblau 3

RAL 5021 wasserblau 2

RAL 5022 nachtblau 3

RAL 5023 fernblau 3

RAL 5024 pastellblau 1

 

RAL 6000 patinagrün 3

RAL 6001 smaragdgrün 2

RAL 6002 laubgrün 2

RAL 6003 olivgrün 3

RAL 6004 blaugrün 2

RAL 6005 moosgrün 2

RAL 6006 grauoliv 3

RAL 6007 flaschengrün 3

RAL 6008 braungrün 3

RAL 6009 tannengrün 3

RAL 6010 grasgrün 2

RAL 6011 resedagrün -

RAL 6012 scwarzgrün 3

RAL 6013 schilfgrün 3

RAL 6014 gelboliv 1

RAL 6015 schwarzoliv 2

RAL 6016 türkisgrün 2

RAL 6017 maigrün 2

RAL 6018 gelbgrün 2

RAL 6019 weißgrün 3

RAL 6020 chromoxidgrün 1

RAL 6021 blassgrün 1

 

RAL 6022 braunoliv 3

RAL 6024 verkehrsgrün 3

RAL 6025 farngrün 3

RAL 6026 opalgrün 3

RAL 6027 lichtgrün 2

RAL 6028 kieferngrün 3

RAL 6029 minzgrün 2

RAL 6032 signalgrün 3

RAL 6033 minttürkis 3

RAL 6034 pastelltürkis 1

 

RAL 7000 fehgrau -

RAL 7001 silbergrau -

RAL 7002 olivgrau 3

RAL 7003 moosgrau 3

RAL 7004 signalgrau 1

RAL 7005 mausgrau -

RAL 7006 beigegrau 3

RAL 7008 khakigrau 3

RAL 7009 grüngrau 3

RAL 7010 zeltgrau 3

RAL 7011 eisengrau -

RAL 7012 basaltgrau 3

RAL 7013 braungrau 3

RAL 7015 schiefergrau 1

RAL 7016 anthrazitgrau 1

RAL 7021 schwarzgrau 1

RAL 7022 umbragrau 3

RAL 7023 betongrau 3

RAL 7024 graphitgrau 2

RAL 7026 granitgrau 3

RAL 7030 steingrau 3

RAL 7031 blaugrau -

RAL 7032 kieselgrau -

RAL 7033 zementgrau 3

RAL 7034 gelbgrau 3

RAL 7035 lichtgrau -

RAL 7036 platingrau 1

RAL 7037 staubgrau -

RAL 7038 achatgrau -

RAL 7039 quarzgrau 1

RAL 7040 fenstergrau -

RAL 7042 verkehrsgrau A 3

RAL 7043 verkehrsgrau B 1

RAL 7044 seidengrau 3

 

RAL 8000 grünbraun 3

RAL 8001 ockerbraun 3

RAL 8002 signalbraun 3

RAL 8003 lehmbraun 1

RAL 8004 kupferbraun 3

RAL 8007 rehbraun 3

RAL 8008 olivbraun 3

RAL 8011 nussbraun 3

RAL 8012 rotbraun 1

RAL 8014 sepiabraun 3

RAL 8015 kastanienbraun 2

RAL 8016 mahagonibraun 3

RAL 8017 schokoladenbraun 1

RAL 8019 graubraun 3

RAL 8022 schwarzbraun 3

RAL 8023 orangebraun 3

RAL 8024 beigebraun 3

RAL 8025 blassbraun 3

RAL 8028 terrabraun 3

 

RAL 9001 cremeweiß -

RAL 9002 grauweiß -

RAL 9003 signalweiß 1

RAL 9004 signalschwarz 3

RAL 9005 tiefschwarz -

RAL 9006 weißaluminium 3

RAL 9007 graualuminium 3

RAL 9010 reinweiß -

RAL 9011 graphitschwarz 3

RAL 9016 verkehrsweiß 2

RAL 9017 verkehrsschwarz 2

RAL 9018 papyrusweiß 3
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Die neben dem Farbton aufgeführten Ziffern entsprechen der jeweiligen Preisgruppe. Andere Farbtonreihen auf Anfrage lieferbar.



Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen       V/03
I. Allgemeines
1. Die Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten nur gegenüber Personen, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unterneh-
mer), sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
2. Sämtlichen Verkäufen des Verkäufers, darauf zielenden Angeboten und Lieferungen an den Käufer liegen die nachstehenden Verkaufsbedingungen zugrunde. Sie sind auch Bestandteil aller Angebote und
Verträge über Warenlieferungen des Verkäufers in künftiger Geschäftsverbindung.
3. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit bereits widersprochen. Diese gelten auch dann nicht, wenn sie in einem der Vertragsbestätigung des Verkäufers nachfolgenden Bestätigungs-
schreiben des Käufers enthalten sind und der Verkäufer diesem nicht widerspricht, das Schweigen des Verkäufers bedeutet Ablehnung. Von den Verkaufsbedingungen abweichende mündliche oder telefonische
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Gleiches gilt für Nebenabreden und Zusagen von Vertretern und Angestellten des Verkäufers. Derartige Zusagen
werden erst mit Eingang der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers beim Käufer bindend.
4. Auch bei Widersprüchen in den vorangegangenen beiderseitigen Vertragserklärungen oder Bestätigungsschreiben kommt der Vertrag durch die Entgegennahme der Lieferung oder hier- auf zielender Verkäufer-
leistungen seitens des Käufers in jedem Fall zu den Verkaufsbedingungen des Verkäufers zustande.
5. Änderungen oder Ergänzungen der getroffenen Vereinbarungen bzw. des einmal zustande gekommenen Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Verkäufer.
6. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Der Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Verkäufers oder durch Ausführung des Auftrages durch ihn
zustande.
7. Sofern der Käufer die Bestellung unmittelbar bei dem Zulieferer des Verkäufers aufgibt, der die Lieferung auf Rechnung des Verkäufers vornimmt, kommt ein Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer
ausschließlich zu den Geschäftsbedingungen des Verkäufers zustande. Hiervon abweichende Regelungen sind nur zulässig, wenn der Verkäufer ihnen schriftlich zustimmt.
II. Anwendungstechnische Hinweise, Farbbestellungen
1. Anwendungstechnische Hinweise und Empfehlungen, die RISOMUR in Wort und Schrift zur Unterstützung des Kunden oder Verarbeiters gibt, erfolgen entsprechend unserem jeweiligen Erkenntnisstand. Sie
sind unverbindlich, sie begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Unsere Hinweise und Empfehlungen insbeson-
dere in Form von „Technischen Merkblättern“ entbinden den Kunden und Verarbeiter in keinem Fall von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Erzeugnisse für den vorgegebenen Verwendungszweck mit der gebotenen
Sorgfalt selbst zu überzeugen.
2. Bei Farbbestellungen  ist vom Kunden zu beachten, dass die Struktur des Untergrundes, die Saugfähigkeit, das Alter des Vergleichsmaterials, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse einen Farbton
verändern, so dass Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtongenauigkeit zu prüfen sind. Bei farbtongleichen Nachbestellungen muss grundsätzlich die Auftrags-Nr. des letzten Farbtonauftrages
angegeben werden; Farbtonvergleiche zum Zwecke von Nachbestellungen sind unter gleichen Bedingungen vorzunehmen.
III. Lieferfristen, Lieferung
1. Vereinbarte Liefertermine gelten – soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist – nur als annähernde. Sie gelten ferner vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstbelieferung des Verkäufers, es
sei denn, dass der Verkäufer verbindliche Lieferfristen schriftlich zugesagt hat.
2. Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand – auch soweit sie die Durchführung des betroffenen Geschäfts auf absehbare Zeit
unwirtschaftlich machen – sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt – auch bei dem Lieferanten des Verkäufers – befreien diesen für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von der
Verpflichtung zur Lieferung. Solche Ereignisse berechtigen den Verkäufer, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass der Käufer ein Recht auf Schadenersatz hat.
3. Werden Mengen durch Flächenangaben mitgeteilt bzw. bestellt, so erfolgt die Umrechnung durch RISOMUR nach Erfahrungswerten.  In solchen Fällen sind Mehr- oder Minderlieferungen branchenüblich von
bis zu 10% möglich. Das gleiche gilt für Bestellungen von abgetöntem Material. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen  in zumutbarem Umfang berechtigt. Teillieferungen werden als gesonderte
Aufträge entsprechend den Bedingungen des Gesamtauftrages behandelt. Die Anwendung der Bestimmungen des § 434 Abs. 3 BGB ist ausgeschlossen.
4. Auch wenn für die Lieferung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, kommt der Verkäufer erst durch eine schriftliche Mahnung des Käufers in Verzug. Der Käufer ist zum Rücktritt wegen Lieferverzuges erst
dann berechtigt, nachdem er dem Verkäufer eine Nachfrist von 4 Wochen gesetzt und dabei den Rücktritt angekündigt hat.
IV. Gewährleistung, Schadenersatz
1. Proben und Muster gelten als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessungen und Farbe. Qualitäts- und Beschaffenheitsangaben stellen eine Beschreibung des Liefergegenstandes dar, ebenso wie
die Bezugnahme auf DIN-Normen. Die Anwendung des § 434 Abs.1 Satz 2 BGB ist ausgeschlossen.
2. Der Käufer hat die gelieferte Ware sofort zu untersuchen. Für die Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die §§377 und 378 HGB mit der Maßgabe, dass der Käufer alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen
binnen 5 Tagen nach der Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen hat. Transportschäden sind dem Verkäufer nach Lieferung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Versteckte
Mängel hat der Käufer innerhalb von 3 Tagen nach ihrer Entdeckung, spätestens aber innerhalb von 2 Wochen schriftlich anzuzeigen.
3. Bei begründeten und ordnungsgemäß gerügten Sachmängeln wird der Verkäufer nach seiner Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen. Die
Minderung des Kaufpreises ist nur mit Zustimmung des Verkäufers oder nach 2 Versuchen der Nacherfüllung, die nicht zur Beseitigung des Mangels geführt haben, zulässig.
4. Schadenersatzansprüche des Käufers, die auf leicht fahrlässiger Verletzung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten des Verkäufers beruhen, sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für etwaige
Ansprüche des Käufers aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen, Verzug oder Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, unerlaubter Handlung u. a. Schadenersatzansprüche welcher Art auch immer.
Oben genannte Ansprüche des Käufers wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beschränken sich der Höhe nach auf den Kaufpreis der
Lieferung. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Das gilt vor allem für solche Schäden, die daraus entstehen, dass der Käufer einen bei sorgfältiger Untersuchung erkenn- bar mangelhaften Liefergegenstand
weiterliefert, einbaut und/oder in sonstiger Weise verarbeitet.
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Ablieferung der Ware, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine längere Frist vorsehen. Gleiches gilt für ersatzweise gelieferte Ware.
6. Beanstandungen sind in jedem Fall ausgeschlossen, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatz- lacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen sind, es sei denn,  die Beanstandung beruht
nachweislich auf einem von uns zu vertretenden Mangel. §§ 476, 475 Abs. 1 BGB bleiben im Fall eines Rückgriffsanspruchs in der Lieferkette beim Verbrauchsgüterkauf unberührt.
7. Verletzt der Verkäufer im Übrigen mit einfacher Fahrlässigkeit eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorherseh- baren  Schaden begrenzt. Eine
weitergehende Haftung des Verkäufers ist ausgeschlossen. Die Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der Verkäufer den Mangel zu vertreten hat, und
für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Die Haftungsbegrenzung gilt auch dann nicht, wenn der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache
übernommen hat oder der Mangel erheblich ist. § 478 BGB bleibt unberührt.
8. Von einer Gewährleistungsverpflichtung sind wir befreit, wenn der Käufer seiner Rügepflicht nicht nachkommt oder wenn uns nicht ausreichend Gelegenheit gegeben oder ange- messene Frist gesetzt wird, unserer
Gewährleistungsverpflichtung nachzukommen.
9. Für Mängel an Waren, die wir vom Zulieferanten bezogen haben, stehen wir insoweit ein, als wir dem Käufer alle uns zustehenden Mängelrechte gegen den Hersteller und/oder  Vorlieferanten abtreten und uns darüber hinaus
verpflichten, dem Käufer alle zur Verfolgung der Ansprüche notwendigen Auskünfte zu geben und Urkunden zu überlassen. Führt eine Inanspruchnahme des Vorlieferanten/Herstellers nicht zum Erfolg, so gelten Abs. 7 und  8
entsprechend.
10. Eine Gewährleistung für die mit dem gelieferten Anstrichmaterial hergestellten Anstriche kann nicht übernommen werden, da wir keinen Einfluß auf die sachgemäße Verarbeitung haben, es sei denn, wir haben diese zu
vertreten.
Sonstige Ansprüche
Soweit vorstehend nichts anderes vorgesehen, sind Ansprüche wegen Pflichtverletzungen ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der
Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Die Ansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten, soweit
sie nicht auf einer vorsätzlichen Pflichtverletzung des Verkäufers beruhen. Die gesetzlichen Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes  bleiben hiervon unberührt.
Bei Waren oder Materialien, die von uns lediglich vertrieben werden, sind weitere Ansprüche ausdrücklich ausgeschlossen, insbesondere wegen eines Produktfehlers, den der Hersteller zu vertreten hat. Wir treten insoweit
alle Ansprüche, die wir gegen den jeweiligen Hersteller/ Vorlieferanten haben, an den Käufer ab.
V. Zahlung
1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei Bezahlungen innerhalb 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto, sofern nicht weitere fällige Forderungen bestehen. Ausgenommen
von dieser Regelung sind Rechnungen mit einem Warenwert bis zu 100,00 EUR, die sofort ohne jeden Abzug zahlbar sind. Beträge für Paletten, Fracht und sonstige Dienstleistungen sind nicht skontierfähig.
2. Zu einer Annahme von Wechseln und Schecks ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Nimmt er sie trotzdem an, so gehen die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen bei Fälligkeit der Forderung zu Lasten des Käufers
und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Haftung für recht- zeitige  Protesterhebung von Wechseln und Schecks wird nicht übernommen.
3. Bei nicht fristgerechter Zahlung werden Verzugszinsen in Höhe der von uns unserer Bank gegenüber aufzuwendenden Kontokorrentzinsen, mindestens jedoch in Höhe von 5% über dem Zinssatz gem. § 247 BGB, berechnet.
4. Wechsel und Schecks werden stets nur zahlungshalber hereingenommen. Gerät der Käufer mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, gehen bei ihm von dritter Seite Wechsel zu Protest, erfolgen bei ihm
Pfändungen oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine nicht unwesentliche Verschlechterung ein, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem Liefervertrag, soweit er noch nicht erfüllt ist, zurückzutreten und für alle noch nicht
bezahlten Lieferungen sofortige Barzahlung zu verlangen. Ferner ist der Verkäufer berechtigt, alle umlaufenden Wechsel und Schecks  sofort aus dem Verkehr zu ziehen; die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
Käufers. Bei Zahlungsverzug werden auch etwa noch nicht fällige Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus den beiderseitigen Geschäften sofort zahlbar. Dieselben Rechte stehen dem Verkäufer zu, wenn der Käufer
eine dem Verkäufer eingeräumte Einzugsermächtigung im Banklastschriftverfahren widerruft.
5. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen sowie die Ausübung von Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrechten gegen Kaufpreisforderungen des Verkäufers
bedürfen dessen Zustimmung.
VI. Preise, Lieferung
Die Preise verstehen sich ab Station des Lieferanten bzw. ab Werk oder bei Lagerverkäufen ab Lager zu den Bedingungen der zum Zeitpunkt der Lieferung  gültigen Preisliste, falls nicht Festpreise vereinbart wurden. Die Wahl
des Versandweges und der Versandart erfolgt durch uns. Maßgebend für die Berechnung sind die festgestellten Maße und Gewichte des Verkäufers. Die Transportgefahr trägt der Käufer, auch wenn Frankolieferungen vereinbart
worden sind. Sofern keine abweichende Regelung getroffen ist, sind die Waren durch den Verkäufer nicht gegen Transportschäden versichert. Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so ist damit in allen Fällen nur die Stückgut- und
Wagenladungsfracht einbezogen. Mehrkosten für Express und Eilgutsendungen gehen zu lasten des Empfängers.
Als Nachweis einwandfreier Verpackung genügt die unbeanstandete Annahme der Ware durch die Bundesbahn, den Spediteur oder Frachtführer. Auch bei vereinbarten Frankopreisen reist die Ware auf Gefahr des Käufers.
Nimmt der Käufer die Ware nicht ab, so sind wir berechtigt, nach Setzung einer Nachfrist von 7 Tagen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im letzteren Falle sind wir berechtigt,
entweder ohne Nachweis eines Schadens 10% des Kaufpreises oder Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu verlangen.
Unsere unverbindliche Gefahrguteinstufung nach dem Transportrecht erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Sie entbindet den Auftraggeber weiterer Transporte nicht von einer eigenen Prüfung bei Weiterleitung der Ware.
Unsere Gebinde dürfen keinesfalls zur Aufnahme anderer Produkte als Lagerbehälter oder zu sonstigen bestimmungswidrigen Zwecken benutzt werden.
VII. Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren für alle Forderungen aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor (Kontokorrentvor-  behalt). Zu den durch den Eigentums-
vorbehalt gesicherten Forderungen gehören neben der Erstattung von Frachtkosten insbesondere auch Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer aus einer etwaigen Inanspruchnahme des Verkäufers durch Zulieferer im
Rahmen solcher Geschäfte die der Verkäufer zwischen dem Käufer und Zulieferer vermittelt hat und bei denen er aufgrund eines Delkrederes für Zahlungsverbindlichkeiten des Käufers haftet.
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldierung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf.
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises ist der Käufer verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware als solche für uns zu verwahren und diese getrennt zu lagern sowie diese als unser Eigentum deutlich
zu kennzeichnen.
Die Veräußerung, die Benutzung oder der Verbrauch der Eigentumsvorbehaltsware ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zulässig. Der Käufer ist nicht berechtigt, über die Eigentumsvorbehaltsware zur verfügen,
insbesondere Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vorzunehmen oder zuzulassen.  Sämtliche, dem Käufer hinsichtlich der Eigentumsvorbehaltsware aus Weiterveräußerung oder aus sonstigen Rechtsgründen
zustehenden Forderungen tritt der Käufer hiermit im Voraus in voller Höhe an uns ab. Der Käufer ist  zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur widerruflich ermächtigt.
Im Falle der Verbindung, Vermischung, Vermengung oder Verarbeitung der Eigentumsvorbehaltsware durch den Käufer  steht uns an der daraus hervorgegangenen neuen Ware Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes
der Eigentumsvorbehaltsware zu den anderen Waren zu.
Die Ermächtigung des Käufers zur Verfügung über die Eigentumsvorbehaltsware sowie die Verarbeitung, Vermischung und Vermengung und zur Einziehung der abgetretenen Forderungen, erlischt automatisch bei Nichteinhaltung
der Zahlungsbedingungen, bei unberechtigten Verfügungen sowie auch dann, wenn gegen den Käufer ein Insolvenzverfahren beantragt oder eingeleitet wird oder eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers
sich abzeichnet oder uns bekannt wird. In diesen Fällen sind wir berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsware sofort in Besitz zu nehmen, zu diesem Zweck den Betrieb des Käufers zu betreten, zweckdienliche Auskünfte über die
Eigentumsvorbehaltsware und eventuelle Forderungen aus ihrer Weiterveräußerung zu verlangen, sowie Einsicht in die Bücher des Käufers zu nehmen, soweit dies zur Sicherung unserer Rechte dient. Eine Rücknahme der
Ware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Wir sind berechtigt die zurückgenommene Ware ordnungsgemäß zu verwerten und den dabei erzielten Verwertungserlös – unter Abzug der Verwertungskosten – auf den weiterhin
geschuldeten Kaufpreis gutzuschreiben. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen die Forderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die überschüssigen Sicherheiten
freizugeben.
VIII. Sonstiges
1. Materialrückgabe: Für zurückgenommenes Material erfolgt eine Gutschrift nur unter Vorlage der Originalrechnung bzw. Lieferscheins. Bei Materialrückgabe sind wir berechtigt, Rücknahmekosten zu berechnen. Mindersorten
und Sonderposten werden nicht zurückgenommen. Dies gilt auch für Materialien die wir für den einzelnen Kunden speziell anfertigen oder bei unseren Lieferanten bestellen müssen, da diese nicht lagermäßig geführt werden.
2. Palettenregelung: Von uns in Rechnung gestellte Paletten werden grundsätzlich erst nach frachtfreier Rückgabe und in einwandfreiem Zustand an eines unserer Läger gutgeschrieben. Ein Vorwegabzug bei Zahlung unserer
Rechnungen ist nicht möglich. Einwegpaletten werden nicht zurückgenommen. Paletten können grundsätzlich nicht zurückgeholt werden. Es ist Sache des Kunden die Rücklieferung vorzunehmen. Erfolgt in Ausnahmefällen
doch eine Abholung durch uns, müssen die entstehenden Kosten vom Kunden getragen  werden.
IX. Ergänzende Bestimmungen, Gerichtsstand
1. Für diese Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Kunden gilt deutsches Recht.
Im Geschäftsverkehr mit dem Ausland verpflichtet sich der Käufer zur Einhaltung aller Export- und Importbestimmungen mit Bezug auf den Kaufgegenstand
2. Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Geschäftsbedingungen nicht wirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen und des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die
Vertragsparteien wenden den Vertrag alsdann mit einer wirksamen Ersatzregelung durchführen, die dem mit der weggefallenen Bestimmung verfolg- ten  wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
3. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand Gießen. Derselbe Gerichtsstand
gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
4. Im Zusammenhang mit der Abwicklung des Auftrages werden von uns personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und ausschließlich im geschäftlichen Interesse angewendet.






